
简单且经济高效的汞污染和 
二氧化硫排放控制

减少汞和二氧化硫排放
世界各地的污泥、城市生活垃圾和有害废弃物焚烧厂承受着持续的监管压力，
要求它们减少各类污染物的排放。活性炭喷射和固定碳床是两种被广为接受的
汞污染控制技术。这两种技术各具优点和局限性，需根据现场具体情况选择理
想解决方案。而如今，一种久经验证的替代技术可有效消除这些局限性。

多污染物控制系统
戈尔(GORE)汞污染和二氧化硫排放控制系统是一款特别的固定式催化和吸附系
统，用于去除焚烧烟气中的汞气体和二氧化硫。该系统由可堆叠模块组成，可
通过开放通道设计实现超低压降。这些模块采用无源操作，无需任何调整、再
生或替换，即可连续对汞进行化学吸附，并将二氧化硫转化成液态硫酸。 

资本成本低于碳床
 ▪ 安装无需额外占地面积或占地面积极小
 ▪ 洗涤塔后无需处理气体

运行成本低
 ▪ 模块使用寿命长
 ▪ 无需维护或调整
 ▪ 低压降

对工艺流程影响小
 ▪ 无需注入活性炭或化学品
 ▪ 对灰分属性无影响
 ▪ 对废水处理系统无影响

可同时脱除二氧化硫，实现双重优势
 ▪ 通过产生有价值的副产品进一步节约成本

GORE®汞污染和二氧化硫排放 
控制系统

Illustration:  
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仅限工业用途。不适用于食品、药品、化妆品或医疗设备等制造、加工或包装作业。
/

GORE Together, improving life W. L. Gore & Associates 版权所有 ©2024 W. L. Gore & Associates, Inc. 保留所有权利。

W. L. Gore & Associates

剂(SPC) SPC

SPC   

0.4

0.3

0.2

0.1

0
4 6 8 10 12 14 16

戈尔（深圳）有限公司上海分公司
地址： 1468 43
电话：86-21 5172 8299   传真：86-21 6247 9199   电邮：info_china@wlgore.com
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